
TESTRESULTATEN         

            
MaxHolland FB425 Ac         
            
Kosten per draaiuur in ct   469   
Kosten pallethandeling  in ct     6,19 
Aantal pallethandelingen per uur       75,79 
            
            
Nominaal hefvermogen Q 2500     
Wielbasis   Y 1500     
Lastafstand   X 460     
Lastzwaartepuntafstand C 500     
Lastdiepte + Veiligheidsmarge 1000+200 1200     
Draaicirkel / Draaistraal (mm) Wa 4120 2060   
Hefhoogte (mm)  in M 3000 15   
Gangpadbreedte  Ast     3720 
            
Hoppecke          
Batterij spanning  Volt 48     
Batterij vermogen  Ampere 775     
Batterij capaciteit - Nominaal kWh     37,20 
Batterij capaciteit - Effectief kWh     29,76 
            
            
Tijd testparcours  min 15 900   
Tijd testparcours  sec 50     
Totale tijd testparcours sec     950 
Gemiddelde tijd per testronde sec     95 
            
            
Verbruik testparcours - 10 rondes Ah 43     
Verbruik helling - 5 rondes Ah 11,5     
Verbruik laden/lossen - 12 pallets Ah 16,5     
            
            
Regeneratie stroom / Werken Ah   0,5   
Regeneratie stroom / Helling Ah   1,1   
Regeneratie stroom / Laden - Lossen Ah   0,3   
            
            
Verbruik totale test  kWh     2,06 
Gemiddeld per test ronde kWh     0,21 
Gemiddeld verbruik per hellingsrit kWh     0,11 
Gemiddeld verbruik laden/lossen per 
pallet kWh     0,07 
Stroom verbruik per draaiuur kWh     9,39 
            
Verbruik rijden belast (Ah) Whm 9,5   0,91 
Verbruik rijden onbelast(Ah) Whm 7,5   0,72 
Verbruik heffen belast (Ah) Whm 3,5   11,20 
Verbruik heffen onbelast (Ah) Whm 2   6,40 
              



 
 
EXPLOITATIEKOSTENBEGROTING       

        
MaxHolland FB425 Ac       
        
        
A. Aanschafprijs heftruck     19200 
        
B. Aanschafprijs banden 650     
C. Aanschafprijs batterij 4900     
D. Aanschafprijs gelijkrichter 790     
E. Restwaarde {10% x A - (B+C-+-D)} 1286   7626 
        
F. Af te schrijven bedrag                                  (in €)     11574 
        
G. Techn./Econ. levensduur in jaren 10     
H. Techn./Econ. levensduur banden in uren 2000     
I.  Techn./Econ. levensduur batterij in jaren 5     
J. Techn./Econ. levensduur lader in jaren   10     
K. Stroomverbruik in kWh 9,39     
        
VASTE KOSTEN PER JAAR BIJ 1.250 DRAAIUREN       
        
Rente                                               (A + E : 2 x 6,0%)   614,58   
Verzekering                                              (2,20 % x A)   422,40   
Afschrijving machine                                          (F : G)   1157,40   
Afschrijving batterij                                             (C : I)   980   
Afschrijving lader                                                (D : J)   79   
        
        
L. TOTALE VASTE KOSTEN                              (in €)   3253,38   
        
VARIABELE KOSTEN PER DRAAIUUR       
        
Afschrijving banden                                           (B : H)   0,325   
Stroom verbruik in kWh                                 (x € 0,10)   0,939   
Reparatie en onderhoud               (F + E x 8% : 1.2500)   0,82   
        
M. TOTALE VARIABELE KOSTEN                     (in €)   2,09   
        
        
TOTALE KOSTEN PER DRAAIUUR       
        
Vaste kosten                                              (L : 1.250)   2,60   
Variabele kosten per uur                                        (M)   2,09   
        
N. TOTALE KOSTEN PER DRAAIUUR               (in €)     4,69 
 
 
 
 



 
Max.geluid (Piekwaarde) dB(A)   80   
Heffen onbelast         
          
Aantal rondes per lading       144 
Aantal nominale werkbare  uren     3,80 
Aantal effectief werkbare  uren     6,34 
          
          
Totaal eigen gewicht kg 4360     
Totaal rijgewicht kg   6860   
Vooras onbelast kg 1940     
Vooras belast kg     6040 
Achteras onbelast  kg     2420 
Achteras belast kg     820 
Achterasstabiliteit % 1230000 2400000 51 
          
          
Max. snelheid belast (km/h) 13     3,61 
Max. snelheid onbelast (km/h) 14     3,89 
          
Acceleratie 30 meter belast (s) 10,45     2,87 
Acceleratie 30 meter onbelast (s) 10     3,00 
          
Acceleratie helling 20 m/7% belast (s) 12,1     1,65 
Acceleratie helling 20 m/7% onbelast (s) 10,9     1,83 
          
Heffen belast (s) 8,15     0,37 
Heffen onbelast (s) 6,65     0,45 
          
Dalen belast (s) 5,7     0,53 
Dalen onbelast (s) 4,8     0,63 
          
          
          
KOSTEN PER DRAAIUUR /         
                                    PER TON HEFVERMOGEN € 1,88     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTENWAARDERIN
G     MAX   MaxHolland 
        
ERGONOMIE      
        
        
OPSTAP/AFSTAP (max 55 cm) 5 4 
ZICHT OP HET WERK   5 4 
ZICHT ACHTERUITRIJDEN 5 4 
RIJRICHTINGS SCHAKELAARS  4 3 
HANDELS / ARMSTEUN 4 3 
PEDALEN (stand/opp)   4 3 
STUURKOLOM / INSTELLING 4 3 
ZITHOOGTE / BEENRUIMTE 4 3 
STOEL / INSTELLING  4 3 
SPIEGELS  1 1 
SUBTOTAAL   40 31 
        
        
EXPLOITATIE       
VASTE KOSTEN  15 12 
VARIABELE KOSTEN 15 10 
SUBTOTAAL   30 22 
        
        
INZETBARE UREN       
        
VERBRUIK (VxAh=kWh)   8 7 
WERKSNELHEID    6 4 
VERBRUIK Wh/m (heffen) 4 2 
VERBRUIK Wh/m (rijden) 2 1 
SUBTOTAAL   20 14 
        
AFMETINGEN       
        
GANGPADBREEDTE 4 4 
BOUWHOOGTE   3 3 
BREEDTE  3 3 
SUBTOTAAL   10 10 
        
        
        
TOTAAL AANTAL PUNTEN 100 77 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUATIE FORMULIER  MaxHolland FB425 Ac  
         
         

E-Merk / Typeplaat  ja     

Lastdiagram    ja     

         

Opstap     goed     

Chauffeursstoel    goed     

Bedieningshandels   goed     

Rij/Rempedaal    goed     

Stuurwiel/Besturing   elastische banden   

Mastconstructie    goed tweedelig    

Zicht op het werk    goed tweedelig    

Zithoogte/Beschermdak  1.070 mm Meer dan voldoende  

         

Stabiliteit in %    51 % (zie banden)   

Geluid in dB(A)    80 dB(A) hefmotor   

Werksnelheid    voldoende / goed    

         

Bereikbaarheid componenten  goed     

Ergonomie/Comfort   voldoende    

Algehele indruk    goede machine    

Eigen mening inzetbaarheid  breed magazijnwerk laden/lossen  

Prijs / Kwaliteitverhouding   goed     

         

Opmerkingen   Door elastische banden rijgedrag  

    iets instabiel / kikker gedrag.  

    Machine afleveren op volrubber raadzaam. 
    Goed met de heftruck te werken.  

    Met Hoppecke tractiebatterij is de  

    machine een goede combinatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   TESTRESULTATEN 2.0/2.5 TON ELEKTRO VORKHEFTRUCKS (1)    
           
                      

OMSCHRIJVING  CLARK FIAT 2.0 DAEWOO STILL CROWN CESAB STEINBOCK FIAT 2.5 CATERPILLAR 
                      
  Type EM 25 S FASE 20 L B 25 S R 60 25 2.0 FC  BLITZ 25 PE 25 MP FASE 2.5  EP2OK PAC  
  Bouwjaar 1994 1995 1995 1996 1996 1999 2001 2001 2003 
SNELHEID bel (m/s) 4,25 4,72 5,28 4,44 4,17 4,86 4,72 4,17 5,56 
SNELHEID onb (m/s) 4,95 4,72 5,78 4,44 4,50 5,14 5,00 4,31 5,56 
ACCELEREREN bel (m/s) 2,73 2,50 2,57 2,88 2,73 2,88 3,00 2,71 3,13 
ACCELEREREN onb (m/s) 3,33 2,50 2,94 3,22 2,78 3,00 3,33 2,93 3,37 
HEFFEN bel (m/s) 0,42 0,48 0,41 0,36 0,37 0,38 0,36 0,35 0,55 
HEFFEN onb (m/s) 0,58 0,67 0,61 0,45 0,48 0,51 0,38 0,48 0,64 
TIJD/RONDE (s) 112 120 117 107 107 82 80 87 83 
VERBRUIK/RONDE (kWh) 0,26 0,25 0,29 0,24 0,21 0,22 0,23 0,25 0,22 
VERBRUIK/UUR (kW) 10,30 8,78 11,03 10,09 8,43 11,38 12,53 12,31 11,24 
RIJDEN bel (Wh/m) 0,88 0,77 0,96 0,93 0,67 0,80 0,80 1,12 0,88 
RIJDEN onb (Wh/m) 0,69 0,58 0,64 0,68 0,48 0,64 0,48 0,80 0,58 
HEFFEN bel (Wh/m) 17,57 14,40 18,03 12,80 10,00 11,03 9,89 12,12 8,78 
HEFFEN onb (Wh/m) 4,75 4,80 9,02 3,20 4,00 7,40 4,50 6,10 4,90 
BATTERIJ (V/Ah) 80/580 96/400 80/540 80/600 48/675 80/620 80/600 80/630 80/600 
NOMINALE (.h.min) 4,24 4,15 3,55 5,40 3,45 4,10 3,00 3,55 4,05 
EFFECTIEF (.h.min) 7,21 7,00 6,30 9,20 6,15 7,00 6,10 6,35 6,50 
DOORRIJHOOGTE (mm) 2445 2500 2420 2250 2115 2145 2215 2220 2250 
GANGPADBREEDTE (mm) 4040 3850 3650 3500 3550 3600 3945 3745 3576 
AANSCHAFPRIJS (€) 44200 28450 26150 43400 27000 31650 34500 32400 25500 
VASTEKOSTEN/DRAAIUUR (€) 6,02 3,81 3,51 5,30 3,15 3,94 4,73 4,60 3,35 
VAR.KOSTEN/DRAAIUUR (€) 3,88 2,41 3,00 2,46 3,46 3,58 3,15 2,90 2,69 
KOSTEN/DRAAIUUR (€) 9,90 6,20 6,55 7,76 6,62 7,52 7,87 7,50 6,04 

 
 
 



 
   TESTRESULTATEN 2.0 / 2.5 TON ELEKTRO VORKHEFTRUCKS (2)  
         
                  

OMSCHRIJVING FIAT 2.5 CATERPILLAR MONTINI NICHIYU HYUNDAI OM STILL Max Holland 
                  

TYPE FASE 2.5  EP2OK PAC  Bingo 1  FBC 25 HBF 30  EX 30 Ac  RX 60-25  FB425AC  
BOUWJAAR 2001 2003 2005 2006 2006 2006 2008 2009 

SNELHEID bel (m/s) 4,17 5,56 4,44 4,58 3,89 5,56 5,28 3,61 
SNELHEID onb (m/s) 4,31 5,56 4,44 5,14 4,53 5,56 5,56 3,89 
ACCELEREREN bel (m/s) 2,71 3,13 2,48 2,26 2,26 2,83 2,80 2,87 
ACCELEREREN onb (m/s) 2,93 3,37 2,83 2,55 2,41 2,86 2,80 3,00 
HEFFEN bel (m/s) 0,35 0,55 2,13 0,31 0,36 0,47 0,58 0,37 
HEFFEN onb (m/s) 0,48 0,64 2,22 0,38 0,46 0,43 0,58 0,45 
TIJD/RONDE (s) 87 83 84 80 96 91 88 95,00 
VERBRUIK/RONDE (kWh) 0,25 0,22 0,23 0,19 0,18 0,26 0,20 0,21 
VERBRUIK/UUR(kW) 12,31 11,24 11,93 10,50 8,28 12,53 9,82 9,39 
  1,12 0,88             
RIJDEN bel (Wh/m) 0,80 0,58 1,04 0,72 0,56 1,36 0,88 0,91 
RIJDEN onb (Wh/m)     0,72 0,58 0,48 0,88 0,64 0,72 
HEFFEN bel (Wh/m) 12,12 8,78 11,64 10,72 17,02 12,12 10,70 11,20 
HEFFEN onb (Wh/m) 6,10 4,90 4,40 4,60 5,10 4,80 4,60 6,40 
BATTERIJ (V/Ah) 80/630 80/600 80 / 640 72 / 625 80 / 800 80 / 700 80 / 620 48 / 775 
NOMINALE (.h.min) 3,55 4,05 4,1 4,05 7,25 4,20 4,50 3,80 
EFFECTIEF (.h.min) 6,35 6,50 6,5 6,5 12,2 7,10 8,05 6,34 
DOORRIJHOOGTE (mm) 2220 2250 2.227 2.225 2.160 2.250 2175 2180 
GANGPADBREEDTE (mm) 3745 3576 3.525 3.770 3.930 3.670 3680 3720 
AANSCHAFPRIJS (€)        32.400             25.500  30.500 27.342 27.500 29.000         36.695                19.200  
VASTEKOSTEN/DRAAIUUR 
(€) 4,60 3,35 4,05 3,46 3,56 3,99 4,93 2,60 
VAR.KOSTEN/DRAAIUUR (€) 2,90 2,69 2,96 2,62 2,57 3,06 3,50 2,09 
KOSTEN/DRAAIUUR (€) 7,50 6,04 7,01 6,08 6,13 7,05 8,43 4,69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


